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一、引言

（一）加强成本管理和综合调度是钢铁行业生存发展的必然要求
      当前的市场竞争中，价格因素已经成为产品竞争力的重要因素。总体而言，钢铁产品已经由过去供不应求转变成供大于求，产品利润已经大大摊薄。钢铁企业必须在保证产品质量与交货期的同时，加强成本管理，使产品在价格较低的情况下仍然可以获取适当的利润。
      为此应对生产过程进行实时监视、诊断和控制，完成单元整合和系统优化，在生产过程层（而不是管理层）进行物料平衡，安排生产计划，实施调度、排产及优化。进而对生产过程的物料流，能量流，质量流和数据流统一监控，对此四大要素进行完全监测、分析、控制和优化。
      这四大要素中, 由于炼钢行业的自动化基础好,计量分析设备配置比较完善,能量流,质量流和数据流的监测比较完备,但对于物料流,由于其流动形态的特殊性和复杂性,各企业的监控效果总存在一些大大小小的问题.
（二）炼钢过程物料数据采集的现状

由于各企业的自动化和信息化水平差距较大，所以对物流数据的采集方法也各不相同，大致可分为下面几种情况：

1、缺乏基本的物料计量手段,天车称,地面称等配置不完善,获取的重量数据不完整,只好采用“倒推法”，即按照铸坯产量，考虑过程回废和理论消耗，推算出钢水产量。此方法只能进宏观的成本核算，在冶炼、连铸及班组间建立不起严格的买卖关系，工序成本核算出现盲区。

2、物料计量手段比较完善,可以用人工抄表的方法取得现场数据,再交给统计人员计算产量和各种消耗. 这种方法存在人为误差并且实时性差,推算出的旬钢铁料消耗误差较大，说明不了工序间存在的矛盾和问题，不能按炉号实时了解物流和过程数据，不利于调度有效迅速组织生产。

3、不但有完善的计量手段,而且三级计算机网的各种功能相当完惫,更有一些大型企业花巨资建造了常规的物流系统或MES系统.该系统应用于炼钢生产,重点之一是炉次物料的跟踪管理. 因为炼钢生产过程的物料流动主要是通过天车实现的，只有对天车的行为进行跟踪和辨识才能准确掌握物料的流动, 虽然常规的物流系统或MES系统软件功能极强,但缺乏对天车的行为进行跟踪和辨识的手段,所以对炼钢过程物料数据的跟踪还必需由人参与实现.例如一个钢水重包由转炉运往连铸机时,只有当铸机的操作人员识别了廻转台上的包号并在计算机上按确认键后,与该包相关的炉号等数据才能传递到位.这种方法仍然不能摆脱人为误差和时间滞后的问题.例如某钢厂新上的系统为了解决钢水跟踪问题,要求天车工,每吊起或放下一次参与计量的钢包,必须按按钮确认该次操作才能采集该次物料数据.这么原始的人工操作,显然是对身价几千万,风靡国内外的常规的物流系统或MES系统的嘲讽.

针对我国炼钢行业物料数据采集的现状,我们开发了突出实用性,适合我国国情的炼钢生产过程物流自动跟踪系统.

二、指导思想 

炼钢生产的目的是把铁水加工成钢,能源及质量数据都是为物流服务的.所以,伴随炼钢生产过程的四大要素中,物料流是核心,首先解决物料流的自动跟踪,然后以物料流为主线组织能源流和质量流及数据流.

三、系统目标
采用可靠的天车称重技术、无线数传技术、精确定位跟踪技术对炼钢生产的所有炉次进行称重,和去向跟踪,达到主要物料流的自动跟踪,并按炉号组织生产过程数据，实现：

1、各转炉分班次的无人干预的全程炉号传递和铁水、废钢、合金料重量值溯源。

2、各铸机分班次的无人干预的全程炉号传递、钢种传递和钢渣重量量值溯源。

3、实现各个炼钢组与转炉与铸机间钢水买卖关系。

4、对转炉和铸机的生产过程数据按炉号采集和统计；以物流数据为主线重新组织数据，全面反映每一炉的生产状况。

5、自动跟踪统计包龄，辅助包龄考核。

6、同时辅助调度实时监控物流、优化生产调度指挥。

四、系统的适用场合

1、企业没上常规的物流或MES系统. 全面实现物流和过程数据自动跟踪强化生产过程监控和优化调度指挥.

2、企业已投运常规的物流或MES系统.只解决以天车为运载工具的物料自动跟踪问题
3、企业已投运常规的物流或MES系统. 只解决为优化调度指挥服务的天车行为自动识别问题.
4、只解决单项问题. 例如为降低炼钢成本延长钢包包龄,只对包龄进行自动跟踪监控.
五、新一代炼钢物流跟踪系统的特点

1、采用特有定位识别技术，密集布置位置检测点，全程跟踪天车行为。

2、建造新的推理机制，克服钢包规格不一，龙门钩重量不一，和一些不规范操作带来的问题。

3、采用点对点通讯方式进行数据通讯，每部天车各自对应一个地面接收装置，数据传输速度快，不丢失特征值。

4、计算机画面模拟动态再现现场各种设备运转状况，使系统不但具有物流跟踪要求的各种功能，还能实现使生产调度准确掌握现场生产状况，优化生产调度指挥的目的。

5、适应性极强的数据采集器，提供和DCS、PLC、过程仪表等设备的数据接口，辅助采集各种工艺过程参数。

六、系统功能

1、动态连续显示所有行车所处的位置、运行轨迹，实时全面反映物流状态辅助调度指挥生产；

2、实现按炉号班次的自动标注和跟踪；

3、进厂铁水自动计量和统计；

4、实现铁水加入量、废钢加入量和合金料加入量的实时采集；

5、实现钢水产量实时采集；

6、对钢包上下线和所有周转过程进行跟踪，自动统计包龄。

7、实现网络上对炉前、铸机实时数据发布；

8、建立车间与车间、工序与工序、班组与班组间严格的钢水买卖关系。

9、实现了按炉号、按炉座、按连铸机、按班别、按钢种、按日、月、时、分等查询和统计钢产量、浇铸量、钢铁料消耗、钢水消耗等功能。

10、根据要求可生成：生产台帐明细表、转炉加入量及消耗明细表、转炉加入量及消耗日报表、转炉加入量及消耗汇总表、铸机产量及消耗明细表、铸机产量及消耗日报表、铸机产量及消耗汇总表等。
11、实现按炉号采集吹氧量；钢水温度、成份、氧含量；铁水成份；氩后温度；中包温度；停、开浇时间；拉速等过程参数。
12、统计功能

（1） 各炉钢消耗的各种合金料统计。

（2） 各种类型的钢消耗的合金料统计。

（3） 按班、日、月、年统计（1）、（2）项数据。

（4） 按班、日、月、年统计出炉数、炉号、出炉时间。

（5） 各炉号出钢量统计，及按班、日、月、年累计统计。

（6） 各连铸机接收钢水量，按炉号、班、日、月、年统计，记录钢包上连铸机时间。

13、分析功能

（1） 分析转炉、连铸的作业时间是否符合生产计划。

（2） 分析各炉钢的消耗量是否超标，超标自动报警。

（3） 包龄超限报警。

（4） 分析相关因素对钢水质量的影响。

（5） 分析计算炼钢生产的经济效益。

14、查询功能

（1） 按炉号查询。

（2） 按钢种查询。

（3） 按班、日、月、年进行查询。

（4） 按转炉、连铸机查询。

15、优化调度指挥功能.

七、天车物料跟踪系统构成

系统构成示意如下图
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厂长  管理人员

        



天车设数采器，完成位置识别、重量检测和地面站无线通讯联络；微机房设接收器、地面站，负责无线接收、天车行为判别、数据记录、查询报表工作。地面站的计算机，进厂二级网实现资源共享。

八、系统软件硬件配置

每部天车都配有识别装置和无线分站。无线分站能完成和地面站的通讯联络和接收位置识别装置的位置信号、天车称的重量信号的功能。

在地面站设无线通讯主站和装有配套软件的计算机。无线通讯主站能完成无线组网功能和与计算机的数据通讯的功能。

在计算机上安装了用VB编写的软件，完成动画显示、行为辩识、数据处理和记录、数据查询功能；并将班，日，月数据转储到ACCESS，VFP等标准数据库中，以便其它管理人员使用相关数据。
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